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Zementmortelauskleidungen
von Guss- und Stahlrohrleitungen

- die Uberarbeitung von DVGW-Arbeitsblatt W 346 und DIN 2880

Die Auskleidung mit Zementmortel ist der ideale innere Korrosionsschutz fiir Druckleitungen aus Gusseisen oder
Stahl. Sie hat sich seit Jahrzehnten in der Praxis bewahrt und erfiillt bei Einhalten anwendungsspezifischer Para-
meter die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit und Nutzungsdauer von iiber 100 Jahren. Mit dem neu iiberarbeiteten
DVGW-Arbeitsblatt W 346 und der aktualisierten und demnéchst erscheinenden Anwendungsnorm DIN 2880

steht den Planenden, den Baufirmen und den Wasserversorgern ein Regelwerk fiir Bauteile und Rohrleitungen mit
Zementméortelauskleidung zur Verfiigung, das den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Der vor-
liegende Fachbeitrag befasst sich mit diesem Korrosionsschutz und seinen Eigenschaften, gibt einen historischen
Riickblick auf das entsprechende Regelwerk und informiert schlieBlich iiber den heutigen Kenntnisstand.

von: Dr. Norbert Klein (Hammann GmbH), Dr. Hans-Jiirgen Kocks (Mannesmann Line Pipe GmbH),
Timo Jentzsch (IWW Institut fiir Wasserforschung gemeinniitzige GmbH) & Jérg Schobel (Zeulenroda-Triebes)

Abb. 1: Korrosionsschaden
mit Beeintréchtigung der
Wasserbeschaffenheit und
der Hydraulik der Rohrleitung

orrosionsschutz bedeutet Schutz vor
K Korrosionsschdden. Nach DIN EN

ISO 8044 beinhaltet der Begriff , Kor-
rosionsschaden* jegliche Beeintrichtigung der
Funktion eines technischen Systems, von dem
das Metall und die Umgebung einen Teil dar-
stellen. Folglich besagt der Begriff , Korrosions-
schutz*, dass es wichtiger ist, einen Korrosions-
schaden zu verhindern, als Korrosion an sich zu
verhindern, was in vielen Fillen unmdglich und
auch nicht erforderlich ist.

In alten Rohrleitungen aus Gusseisen oder
Stahl ohne Zementmdrtelauskleidung sind fol-
gende Korrosionsschiiden bekannt (Abb. 1):

e Trilbung des Wassers (Beeintrichtigung der
Trinkwasserbeschaffenheit vorwiegend durch
Flichenkorrosion)

e Inkrustation in der Rohrleitung (Beeintrich-
tigung der Hydraulik, bedingt durch Quer-
schnittsverengung)

e Perforation oder Leckage (Beeintrichtigung
der Dichtheit vorwiegend durch Lochkorro-
sion)

Mit Zementmortelauskleidungen lassen sich
diese Schiden vermeiden (Abb. 2). Fiir neue
Rohre und Formstiicke stehen verschiedene
Applikationsverfahren zur Verfiigung. Beste-
hende Rohrleitungen lassen sich mit Verfahren
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Abb. 2: Korrosionsschutz durch Zementmértelauskleidung

sanieren, wie sie im DVGW-Arbeitsblatt W 343 beschrieben
sind.

Historischer Riickblick

Im Dezember 2023 sind die zwei Teile des {iberarbeiteten
DVGW-Arbeitsblattes W 346 ,,Guss- und Stahlrohrleitungs-
teile mit Zementmdrtelauskleidung erschienen. Der Teil 1
betrifft dabei primér die Handhabung zementmortelausge-
kleideter Rohre auf der Baustelle, wihrend der Teil 2 die
Besonderheiten zementmortelausgekleideter Rohrleitun-
gen bei der Inbetriebnahme behandelt. Das erstmals im Fe-
bruar 1995 erschienene DVGW-Arbeitsblatt W 346 behan-
delte in seiner urspriinglichen Fassung nicht nur den Um-
gang mit zementmortelausgekleideten Rohren und Form-
stiicken auf der Baustelle, sondern bereits damals Themen
wie das Spiilen und die Inbetriebnahme zementmdortelaus-
gekleideter Rohrleitungen. Das DVGW-Arbeitsblatt erginz-
te somit die zu dieser Zeit giiltige Norm DIN 19630 , Richt-
linien fiir den Bau von Wasserleitungenund die spiter pu-
blizierte Norm DIN EN 805 ,,Wasserversorgung — Anforde-
rungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile
aufierhalb von Gebduden“. Thematisch ergaben sich damit
zwangsldufig neben DIN 19630 und DIN EN 805 weitere
Uberschneidungen mit Regelwerken wie dem DVGW-Ar-
beitsblatt W 291 , Reinigung und Desinfektion von Wasser-
versorgungsanlagen.

DIN 19630 wurde spiter durch das DVGW-Arbeitsblatt
W 400 ,Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen
(TRWV)“ (Teile 1 bis 3) ersetzt. Der zweite Teil dieses Ar-
beitsblattes deckt damit zwar die Planung, den Bau und den
Betrieb von Rohrleitungen in der Trinkwasserversorgung
ab - nicht aber die im DVGW-Arbeitsblatt W 346 behandel-
ten Besonderheiten zementmortelausgekleideter Rohrlei-
tungen. Stattdessen wird lediglich an entsprechenden Stel-
len auf das DVGW-Arbeitsblatt W 346 verwiesen.

Das DVGW-Arbeitsblatt W 346 wurde mit Ausgabe August
2000 iiberarbeitet und durch zwei informative Anhéinge er-
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ginzt. Im Zuge der turnusmifigen Uberpriifung des DVGW-
Arbeitsblattes W 346 stellte das Technische Komitee 3-4
wyInnenkorrosion“ des DVGW im Jahr 2009 fest, dass die
Moglichkeit der werkseitigen Vorbehandlungen zur Minde-
rung des Anstiegs von pH-Werten bei der Inbetriebnahme
von zementmortelausgekleideten Rohrleitungen nicht im
Arbeitsblatt enthalten ist. Dieser Umstand reichte jedoch
nicht aus, um eine vollstindige Uberarbeitung im TK zu be-
schliefen. Stattdessen informierte das TK in einer geson-
derten Mitteilung in dieser Fachzeitschrift im Mai 2009 iiber

Quelle: Mannesmann Line Pipe GmbH
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Abb. 3: Calcitdeckschicht
(CaC0,) auf Zement-
mortelauskleidung (ZM)

Wihrend sich rund um die Handhabung auf den
Baustellen nur wenig iiber die Jahrzehnte ge-
dndert hat, betrafen die Ergdnzungen insbeson-
dere das Verhalten zementmdrtelausgekleide-
ter Rohrleitungen bei der Inbetriebnahme. Auf
diese Besonderheiten wihrend der Inbetrieb-
nahme wurde auch in den technischen Liefer-
bedingungen fiir Zementmdrtelauskleidungen
(wie der inzwischen zuriickgezogenen Norm
DIN 2614) hingewiesen - sie erlangten jedoch
durch die sich &ndernden Rahmenbedingungen
in der Praxis mit der Zeit deutlich grofiere Be-
deutung.

DIN 2614 von Januar 1990 war sowohl eine Pro-
dukt- als auch eine Anwendungsnorm. Die in
den 1990er-Jahren beginnende europdische
Normung unterschied aber die beiden Arten von
Normen und beschrinkte sich primér auf die
technischen Lieferbedingungen. So erschienen
Produktnormen fiir Rohre, Formstiicke und Zu-
behorteile aus duktilem Gusseisen, z. B. DIN
EN 598 (November 1994) fiir die Abwasserent-
sorgung und DIN EN 545 (Januar 1995) fiir
Wasserleitungen. Diese Normen beschrieben
sowohl Umhiillungen als auch Auskleidungen.
Beziiglich der Zementmortelauskleidung fiir
Stahlrohre und Formstiicke war zu dieser Zeit
bereits DIN EN 10298 in Bearbeitung. Deshalb
war es notwendig, DIN 2614 zuriickzuziehen
und die nicht produktspezifischen Informatio-
nen in eine Anwendungsnorm zu iiberfiihren.
Im Januar 1999 erschien die entsprechende An-
wendungsnorm DIN 2880. Die Produktnorm
DIN EN 10298 als technische Lieferbedingung
fiir Zementmortelauskleidungen von Stahlroh-
ren und Formstiicken erschien im Dezember
2005. Somit war die Ubernahme der Informa-
tionen aus DIN 2614 abgeschlossen.

Hygiene und hygienisches Arbeiten in der
Wasserversorgung sind unabdingbar, um die

/M CaCOjz Wasser

Quelle: DVGW

Trinkwasserbeschaffenheit zu erhalten und die
gesundheitliche Unbedenklichkeit des Trink-
wassers sicherzustellen. In den letzten Jahren
hat sich gleichwohl gezeigt, dass trotz dieser
Wichtigkeit die Hygienestandards nicht {iberall
gleich gut vorhanden sind. Deshalb war es er-
forderlich, ein Dokument zu erstellen, welches
die allgemein anerkannte Regel der Technik be-
schreibt. Vor diesem Hintergrund ist im De-
zember 2022 das DVGW-Arbeitsblatt W 263
»Hygiene in der Wasserversorgung bis zur
Ubergabestelle an die Trinkwasser-Installati-
on“ erschienen, welches sowohl Behilter als
auch Rohrleitungen aus den dabei verwendeten
Werkstoffen betrifft.

Das oben erwihnte DVGW-Arbeitsblatt W 291
ist im Dezember 2021 neu erschienen und be-
schreibt anlassbezogen die Spiilung und Desin-
fektion in der Trinkwasserversorgung. Beziig-
lich Behilter verweist es auf die Reihe der
DVGW-Arbeitsbldtter W 300 und beziiglich
Rohrleitungen auf die Reihe der DVGW-Ar-
beitsbldtter W 400. Wihrend die fritheren Aus-
gaben des DVGW-Arbeitsblattes W 291 vorwie-
gend Mafinahmen vor der Inbetriebnahme be-
schrieben haben, kommen in der aktuellen Aus-
gabe mehr Mafinahmen zur Instandhaltung
zum Tragen. Ebenso beschreibt die aktuelle
Ausgabe des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
nur sehr kurz die Spiilung und Desinfektion. Es
wire in diesem Kontext sehr zu begriifien,
wenn kiinftig zusdtzliche detaillierte Informa-
tionen zu Mafinahmen vor der Inbetriebnahme
von Rohrleitungen in das besagte Arbeitsblatt
aufgenommen werden.

Nachdem ab Mitte der 1960er-Jahre in Deutsch-
land verstirkt Zementmdrtelauskleidungen
zum Einsatz kamen, wurden im Falle weicher
Wisser wihrend und nach der Inbetriebnahme
hohe pH-Werte beobachtet, die zum Teil auch
Groflenordnungen jenseits des durch die Trink-
wasserverordnung festgelegten Grenzwertes
von pH 9,5 annehmen konnten. Die Ursache
liegt bekanntlich in der Eigenschaft solcher
Wisser, die Bildung einer Calcitdeckschicht auf
der Zementmorteloberfldche zu erschweren.
Diese Deckschicht auf der Zementmortelaus-
kleidung verhindert - dhnlich einer Passiv-
schicht auf Metalloberflichen — die Wechsel-
wirkung von Werkstoff und Medium und damit
das Losen alkalischer Komponenten des Mor-
tels im geforderten Trinkwasser (Abb. 3). Sol-
che pH-Wert-Erhéhungen sind daher speziell
in schwach gepufferten weichen Wissern bei
unzureichendem Durchfluss zu beobachten.
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Die Fragestellung eines unzureichen-
den Durchflusses gewinnt mit Abnah-
me von Leckageereignissen in den
Rohrleitungsnetzen und sinkendem
Wasserverbrauch je nach Leitungsfiih-
rung immer mehr an Bedeutung. Zu
grof} dimensionierte Rohrleitungen
sind hdufig dort anzutreffen, wo eine
entsprechend dimensionierte Ldsch-
wasserversorgung auf eine zu geringe
Zahl von Wasserverbrauchern trifft.

Derart ungiinstige Rahmenbedingun-
gen sind heute insbesondere bei neu
gebauten Rohrleitungen in Neubau-
gebieten anzutreffen. Bei der Neu-
erschlieffung wird iiblicherweise zu-
erst die Infrastruktur mitsamt Rohrlei-
tungen gebaut. Die Wasserleitungen
werden druckgepriift und gespiilt, um
Montagehilfsmittel und baubedingte
Verunreinigungen auszutragen. Nach
der Priifung der mikrobiellen Unbe-
denklichkeit darf die Freigabe folgen
(DVGW-Arbeitsblitter W 263 und
W 291). Befiillt bleiben die Rohrleitun-
gen dann zunichst sich selbst iiberlas-
sen. Es folgt mit einigem zeitlichen Ab-
stand der Bau der Hauser, die bis vor
einigen Jahren in der Regel Stein auf
Stein gebaut wurden. Dazu mussten
nicht unbetrichtliche Mengen an Was-
ser, beispielsweise zur Herstellung von
Beton oder Mortel, aber auch zum
Spiilen der Geritschaften, aus den be-
reits vorhandenen Rohrleitungen ent-

nommen werden. Heute werden in
verstirktem Mafle Fertighduser inner-
halb weniger Arbeitsstunden errich-
tet — eine Bauweise, die praktisch kei-
ner Wasserentnahme bedarf. Sind vor
dem Anschluss der Trinkwasserinstal-
lation die Versorgungsleitungen nicht
sorgfiltig gespiilt, konnen Alkalitdt
oder Kalkfillungen unndtigen Arger
bereiten.

Hier setzen die wesentlichen Ergén-
zungen zum DVGW-Arbeitsblatt W 346
an, die eine Vielzahl an Mafinahmen
umfassen, um derartige Effekte — so-
wohl bei der Beschaffung der zement-
mortelausgekleideten Rohre als auch
vor der Inbetriebnahme - durch spe-
zielle Spiilmafinahmen zu unterbinden.

Anwendung der Zement-
mortelauskleidung

Im Vergleich zu organischen Beschich-
tungen sind bei Zementmortelausklei-
dungen einige Besonderheiten zu be-
riicksichtigen, die in DIN 2880 be-
schrieben sind. So ist es im Gegensatz
zu organischen Beschichtungen nicht
erforderlich, den Frischmortel auf tro-
ckene Oberflichen zu applizieren.
Organische Beschichtungen verlieren
mit der Betriebsdauer ihre Haftfestig-
keit (DIN 50928). Unterstiitzt durch
die Gewdlbewirkung ergibt sich eine
Formschliissigkeit, die im Lauf der
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Betriebszeit durch die Bildung von
Ubergangsschichten zwischen Metall-
oberfliche und Mortelmatrix fiir eine
zunehmende Haftfestigkeit sorgt.
Zementmortel in Druckleitungen ver-
hindert weitgehend den Sauerstoff-
zutritt zum darunter liegenden Eisen.
Durch die nur geringfiigig und flachig
stattfindende Korrosion bilden sich
sehr langsam Korrosionsprodukte, die
in die Poren der Zementmortelausklei-
dung eindringen, diese somit abdich-
ten und den Haftverbund férdern.

Zementgebundene Werkstoffe unter-
scheiden sich von Metallen und Kunst-
stoffen dadurch, dass im Bindemittel
der Zement erst mit der Zeit vollig
durchhydratisiert, d. h. nach der Inbe-
triebnahme noch eine Reserve fiir spa-
tere Reaktionen besitzt. Aus diesem
Grund kénnen sich Spalte und Risse in
der Zementmortelauskleidung bei
Kontakt mit Wasser wieder schliefen.

Zementmortel zum Auskleiden von
Rohren der Trinkwasserverteilung diir-
fen nach DVGW-Arbeitsblatt W 347
keine organischen Zusatzmittel enthal-
ten. Es gilt das Reinheitsgebot der drei
zugelassenen Komponenten Sand, Ze-
ment und Wasser. Als Bindemittel eig-
nen sich im Trinkwasserbereich Port-
land- oder Hochofenzemente. Fiir Roh-
wasserleitungen stehen dariiber hinaus
Zementmortel auf Basis von Toner- >
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dezement oder nach Vereinbarung auch kunst-
stoffmodifizierte Zementmdrtel zur Verfiigung.
DIN 2880 informiert iiber die Anwendungs-
bereiche.

Fiir reine silikatische Zementmdortel auf Basis
von Portland- oder Hochofenzement ist die
Anwendung in wissrigen Medien auf Grund-
lage langjdhriger Forschung auf Wisser mit ei-
nem Gehalt von maximal 7 mg/l freier iiber-
schiissiger Kohlensdure und entsprechend ei-
nem Calcitlosevermdgen von 12 mg/l be-
schriankt.Diedeutsche Trinkwasserverordnung
erlaubt eine maximale Calcitlosekapazitit von
5 mg/l am Wasserwerksausgang oder 10 mg/l,
wenn Wisser aus zwei oder mehr Wasser-
werken gemischt werden. Somit eignen sich
Auskleidungen auf Basis von Portland- oder
Hochofenzement nach nationaler Regelung
uneingeschrinkt fiir die Anwendung in der
Trinkwasserverteilung.

. 'Abh. 4: Fe{chgeréchte Lagerung
g vo_n'Rohren'mit Verschlusskappen

Quelle: EADIPS

Tabelle 1: Ubersicht iiber die in diesem Fachbeitrag zitierten Normen und DVGW-Arbeitshlitter

DIN EN 545 Rohre, Formstiicke, Zubehdrteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fiir
Wasserleitungen - Anforderungen und Priifverfahren (09/2011)

DINEN 598 Rohre, Formstiicke, Zubehorteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen fiir die
Abwasser-Entsorgung - Anforderungen und Priifverfahren (10/2009)

DINEN 805 Wasserversorgung - Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile auBerhalb
von Gebauden (03/2000)

DINEN 10298 Stahlrohre und Formstiicke fiir erd- und wasserverlegte Rohrleitungen -
Zementmortel-Auskleidung (12/2005)

DIN ENISO 8044 Korrosion von Metallen und Legierungen - Grundbegriffe und Definitionen

DIN 2614 Zementmortel-Auskleidung fiir GuBrohre, Stahlrohre und Formstiicke (zuriickgezogen)

DIN 2880 Anwendung von Zementmdrtel-Auskleidung fiir GuBrohre, Stahlrohre und Formstiicke
(aktuelle noch giiltige Ausgabe 01/1999)

DIN 19630 Richtlinien fiir den Bau von Wasserleitungen (zuriickgezogen)

DIN 50928 Korrosionsschutzes beschichteter metallener Werkstoffe bei Korrosionsbelastung durch wéassrige

Korrosionsmedien (03/2019)

DVGW W 263 (A) Hygiene in der Wasserversorgung bis zur Ubergabestelle an die Trinkwasser-Installation (12/2022)
DVGW W 291 (A) Reinigung und Desinfektion von Wasserversorgungsanlagen (12/2021)
DVGW W 343 (A) Sanierung von erdverlegten Guss- und Stahlrohrleitungen durch Zementmértelauskleidung -

Einsatzbereiche, Anforderungen, Giitesicherung und Priifungen (04/2005)

DVGW W 346 (A) Guss- und Stahlrohrleitungsteile mit Zementmortelauskleidung (12/2023)
- Teil 1 Handhabung
- Teil 2 Inbetriebnahme

DVGW W 347 (A) Hygienische Anforderung an zementgebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich (11/2023)

DVGW W 400 (A) Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV)
- Teil 1 Planung (02/2015)
- Teil 2 Bau und Priifung (08/2022)
- Teil 3 Betrieb und Instandhaltung (09/2006)

Quelle: eigene Darstellung
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Handhabung von Rohren und Formstiicken
mit Zementmartelauskleidung

Grundsitzlich gelten fiir Rohre und Formstiicke aus allen
Werkstoffen dieselben Sorgfaltspflichten zur Handhabung,
Lagerung oder zum Einbau insbesondere mit Blick auf
Arbeitssicherheit und Hygiene (vgl. hier auch DVGW-Ar-
beitsblatt W 263). Dementsprechend gibt der erste Teil des
DVGW-Arbeitsblattes W 346 Hinweise in Bezug auf Hygie-
ne, um Probleme bei der Freigabe von Rohrleitungen zu ver-
meiden. Dazu zdhlen Mafinahmen, um Verunreinigungen in
den Bauteilen zu unterbinden, z. B. das Verschlief3en der
Rohre mit geeigneten Verschlusskappen (Abb. 4) oder der
Einsatz hygienisch einwandfreier Montagehilfsmittel bei
Muffenverbindungen.

Die Arbeitssicherheit spielt insbesondere mit Blick auf die
spezifischen Rohrgewichte eine Rolle, die einen kontrollier-
ten Umgang erfordern. Diese kontrollierte Handhabung ver-
meidet dariiber hinaus auch Beschiddigungen, die sich ggf.
auf die Nutzungsdauer des Bauteils auswirken kdnnen.
Hierzu gibt Teil 1 des iiberarbeiteten DVGW-Arbeitsblattes
Hinweise zur Anwendung von Hebezeugen und zur Lage-
rung von Rohren.

Inbetriebnahme von Rohrleitungen
mit Zementmortelauskleidung

Aufgrund der bereits erwdhnten Reaktivitit der Mortelmatrix
ergeben sich Besonderheiten bei der Inbetriebnahme. Beim
sogenannten Einfahren der Rohrleitung stabilisiert sich der
Einfluss des Zementmdrtels auf das Wasser. Je nach Wasser-
beschaffenheit und Kontaktzeit dauert dieses Einfahren
mehr oder weniger lang. Teil 2 des {iberarbeiteten DVGW-
Arbeitsblattes W 346 informiert in diesem Kontext iiber die
Zusammenhinge und ggf. erforderliche Mafinahmen, insbe-
sondere bei weichem Wasser.

Ein wesentlicher Parameter zum Einteilen der Wisser in
weiche oder harte Wisser in Kontakt mit Zementmortel ist
die Sdurekapazitit bis pH 4,3 (Kss 3); sie wird in Wasserana-
lysen auch als Alkalinitdt oder m-Wert bezeichnet. Grund-
sitzlich erfordern Wisser mit Werten unterhalb 1 mmol/l,
wie sie z. B. aus Talsperren oder Quellen im Buntsandstein
stammen, besondere Beachtung. Bei diesen Wissern ist die
Bildung von Deckschichten aus Calcit erschwert. Harte
Wisser mit grofier Sdurekapazitdt hingegen puffern pH-
Werte, bilden in flieBendem Wasser recht schnell Deck-
schichten und vermindern dadurch die pH-Erh6hung durch
Bestandteile des Zementmortels.

Zementmortelauskleidungen in Rohrleitungen fiir weiche
Wisser, insbesondere bei Werten von Ks, 3 < 0,5 mmol/l und
langen Verweilzeiten (wie in Endstringen), erfordern
besondere Mafinahmen. Dariiber informiert das DVGW-Ar-
beitsblatt W 346-2 ausfiihrlich. Zu diesen Mafinahmen ge-
horen das Strahlen der Zementmorteloberfliche im Werk

energie | wasser-praxis  01/2025

oder das Behandeln bereits eingebauter zementmortelaus-
gekleideter Rohrleitungen mit hydrogencarbonathaltigem
Wasser. Ein weitere vielfach angewandte Mafinahme ist die
CO,-Behandlung, die sowohl im Werk fiir Rohre als auch vor
Ort vor Inbetriebnahme mdglich ist. Fiir die CO,-Behand-
lung vor Ort stehen entsprechend spezialisierte Fachfirmen
zur Verfligung. Sie dokumentieren den Verlauf der gesamten
Mafinahme anhand von Protokollen und kennen die Vorga-
ben zur Arbeitssicherheit — nicht nur in Bezug auf Absiche-
rung der Baugruben und Bauwerke, sondern auch der unter
Gasdruck stehenden Rohrleitungsabschnitte und Bauteile.

Zusammenfassung

Die Uberarbeitung des DVGW-Arbeitsblattes W 346 war er-
forderlich, um es an den aktuellen Stand des Regelwerks an-
zupassen und die bereits frither vorgesehene Integration der
beiden informativen Anhinge zu realisieren. Mit der neuen
Ausgabe liegen nun zwei Teile vor: Teil 1 beschreibt die
Handhabung von Rohren und Formstiicken mit Zement-
mortelauskleidung, Teil 2 die Inbetriebnahme von Rohrlei-
tungen mit Zementmortelauskleidung. Die aktuelle Ausgabe
des DVGW-Arbeitsblattes W 346 gibt Planerinnen und Pla-
nern, Baufirmen sowie Wasserversorgern somit wichtige
Hinweise zum bewihrten Korrosionsschutz von Rohren und
Formstiicken mit Zementmortelauskleidung.

DIN 2880 als Anwendungsnorm fiir Zementmortelausklei-
dungen von Guss- und Stahlrohren sowie Formstiicke wur-
de redaktionell iiberarbeitet und dem aktuellen Stand der
Regelwerke angepasst. Der Entwurf ist im September 2024
erschienen. n
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